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Skusobné laboratorium

autorizované Ministerstvom vystavby a regionalneho rozvoja Slovenskej republiky

registracné cislo: SK 51

PROTOKOL O SKUSKE ¢&. A15-1/11

Meno a adresa zakaznika:

Vyrobca:

Nazov skisaného predmetu:
Popis skiSaného predmetu:

Plocha vzorky:
Plo$na hmotnost™:

Datum vykonania skisky:
Popis skusky:

Pocet stran protokolu:

SkiSobné zariadenie:
Objem vysielacej komory:
Objem prijimacej komory:

Pristrojové vybavenie:

Skusobny zvuk:

Filtre:

Teplota vzduchu v laboratériu:
Relativna vlhkost’ vzduchu:

PORFIX — pérobetdn, a.s.
4.aprila 384/79
972 43 Zemianske Kostol'any

PORFIX — pérobetdn, a.s.
4.aprila 384/79
972 43 Zemianske Kostol'any

Prie¢ka z tvarnic PORFIX P2-480 hribky 100 mm

Murovana prie€ka z tvarnic PORFIX P2-480,

rozmerov 500x100x250 mm s murovacim lepidlom PORFIX,
s omietkou GROBPUTZ firmy Baumit hribky 10 mm z oboch
stran, rozmery meranej priecky 3605x2795 mm

10,08 m?

113 kgm™

14.10.2011

STN EN ISO 10140-2: 2011 Akustika. Laboratérne meranie
zvukovoizolanych vlastnosti stavebnych konstrukcii.

Cast’ 2: Meranie vzduchovej nepriezvuénosti

2

Akustické komory, laboratéria Trnavka
91 m’
78 m>

Real Time Analyser 840 - Norsonic

mikrofoény Norsonic typ 1230

predzosiltiovac¢e Norsonic typ 1201
reproduktorové sustava Norsonic type 229
kalibrator Norsonic Sound Calibrator type 1251
zosililova¢ Wattec MA 850

Sumovy generator

1/3 oktavy

17,2° C

58 %
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Protokol o skuske ¢.A15-1/11

Tab.1 Vysledky merania 70
Kmitocet R ]
[Hz] 1/3 okt. ]
[dB] 60
50 13,8 :
63 23,8 =
80 30,9 S B
100 35,1 - 50 AN
2 A
125 26,1 2 1 /
160 34,5 g _
200 31,0 g A
250 30,8 5 40 =
315 29,5 £ ] 11
400 30,5 g - /
500 32,7 5 /
630 36,6 30 11/ \/ \#\//
800 38,9 ] \/
1000 41,2 ]
1250 43,8 .
1600 45,5 | /
’ 20
2000 48,1 ]
2500 49,4 ]
3150 | 513 | :
4000 52,0 10 ]
5000 49,3

50 100 200 400 800 1600 3150
kmitocet [Hz]

Index vzduchovej nepriezvu¢nosti meranej priecky vyhodnoteny

podl’a STN EN ISO 717-1

R, (C,Cy) = 39 (-1;-3) dB

Vysledky skusky sa tykaju len skuSobného predmetu.

Meral: Mgr.Daniel Szabd
Ing.DuSan Kovag

V Bratislave 29.11.2011
%«ﬂ A"

doc.Ing. Mikula$ Bobik, PhD.

veduci skuSobného laboratéria

Zodpovedny pracovnik:
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