.POHFIX

Vyhlasenie o parametroch é.: 4/17ZK

Vyrobok

Murovacia tvarnica z pérobeténu (trieda L.):

DxVxS$: 500 x 250 x 500, 375, 300 mm

Murovacia tvdrnica hladka - HL, perodrazka a kapsa - PDK:

Typové oznacenie

tvarnica PORFIX PREMIUM P2-400

ZamySPané pouzitie

urcena na murovanie zvislych konstrukcii v stenéch, stlpoch a prietkach

Vyrobca

PORFIX - pérobetdn, a. s., 4. aprila 384/79, 972 43 Zem. Kostol'any

Splnomocneny zastupca

Ing. Peter Hennel, generalny riaditel PORFIX - pérobetén, a. s.

Systém posudzovania a
overovania nemennosti
parametrov

2+

Notifikovana osoba/ilohy
notifikovanej osoby

riadenia vyroby, priebeZny dohlad

Technicky a skiSobny ustav stavebny, n. o., Notifikovana osoba 1301,
Studend 3, 821 04 Bratislava/po¢iatoénd inSpekcia vyrobného zavodu a systému

Certifikat zhody systému
riadenia vyroby

1301 - CPR - 0087

Podstatné vlastnosti Parametre Harmonvnzm.'an? t.e chnickeé
Specifikacie
Rgzmery:
Dlzka +2,5 mm
Vyika +2.0 mm EN 771-4+A1:2015
Sirka +2,0 mm
Tvar a usporiadanie Techn. dokumentacia EN 771-4+A1:2015
Pevnost’ v tlaku 2,0 N/mm? EN 771-4+A1:2015
Vlhkostné pretvorenie NPD EN 771-4+A1:2015
Sudrznost’ v §myku 0,3 N/mm? EN 771-4+A1:2015
Reakcia na oheii trieda Al EN 771-4+A1:2015
Nasiakavost’ NPD EN 771-4+A1:2015
Priepustnost’ vodnych par p 5/10 EN 771-4+A1:2015
Objemova hmotnost’ tvarnic v suchom stave 400 kg/m’ EN 771-4+A1:2015
Tepelnotechnické vlastnosti Ao, dry,mat 0,083 W/(m.K) EN 771-4+A1:2015
Mrazuvzdornost’ NPD EN 771-4+A1:2015
Hmotnostna aktivita ?°Ra max. 120 Bg/k e o
Index hmotnostnej aktivity <0,5 T VyhldSka €. 528/2007 Z.2.

Parametre vyrobku sii zhodné s parametrami uvedenymi v tabulke.

Toto vyhldsenie o parametroch sa vyddva na vyhradni zodpovednost vyrobcu.

Opravneny na jednanie za vyrobcu PORFIX — pérobeton, a.s., Zemianske Kostolany

Ing. Peter Hennel
generalny riaditel PORFIX - porobeton, a. s.
V Zemianskych Kostolanoch dfia 1.6.2017.




